Задание №1
1) Определить годовой грузооборот, грузовую работу, средневзвешенное расстояние вывозки.

2) Рассчитать производительность лесовозного транспорта в смену.

3) Определить потребность в тяговом и прицепном составе, исходя из сменной производительности заданного числа рабочих дней в году, сменности работы лесовозного транспорта, коэффициента использования, коэффициента техниче​ской готовности и неравномерности работы дороги.

Исходные данные для выполнения задания

	Годовой объем

вывозки с каждой

лесовозной ветки,

тысяч мЗ
	Расстояние вы-

возки от погру-

зочных пунктов

до нижнего склада км:
	Вид дорожной

аренды
	Марка

автомашины

	Ветка № 1 - 25

Ветка № 2 - 60

Ветка №3 - 150
	19

28

26
	Гравийная

Гравийная

Гравийная
	ЗиЛ-130


Нормативы погрузки на рейс мЗ, время пробега при вывозке взять из справоч​ной литературы: 

Число рабочих дней в году -240 

Коэффициент сменности - 0,80 

Коэффициент тягового и подвижного состава технической готовности - 0,75

Задание №2
Определить потребную площадь под нижний склад, вместимость и коэффи​циент использования площади нижнего склада и описать технологический процесс и характеристику производственных процессов. Исходные данные: Тип нижнего склада - прирельсовый; Годовой грузообо​рот - 235 тыс. мЗ. Срок хранения древесины - 1 мес. Объем запаса сырья -25 тысяч мЗ. Поступающая древесина - деревья. Способ разгрузки и созда​ние запасов - кабель - кран КК-20. Обрезка сучьев - ПСЛ-2. Раскряжевка хлыстов - ПЛХ-ЗЛС. Сортировка - ТС-7 и ГСУ. Штабелевка и погрузка -консольно-козловые краны ККС-10. Средняя длина бревна - 5,5 м. Средний диаметр бревна 30 см.

Задание №3
По исходным данным определить скорость резания, параметра пил и произ​водительность лесопильной рамы. Используя ее техническую характеристи​ку.

Марка лесопильной рамы Р-63-1 

Диаметр бревна: в верхнем отрубе 28 см 

                              в нижнем отрубе 36 см 

Средняя длина бревна –

Техническая характеристика Р-63-1 

D max-50 см 

L шах -7м 

L min - 3 м

Просвет пильной рамки - 630мм 

Ход пильной рамки - 410 мм 

Число оборотов коренного вала 400 об/мин 

Подача за 1 оборот коренного вала: max - 22 мм

                                                               min - 2,2 мм 

Число пил в поставе - max - 10 шт.

                                       min - 3 шт. 

Просвет между вальцами - max - 565мм

                                               min - 85 мм

Система подачи - толчковая 

Общее количество вальцов - 4 шт. 

Общая установленная мощность - 57,7 кВт

Задание №4
Определить параметры круглых пил, скорость резания развального или шпалорезного станка на основании технической характеристики и его произво​дительность.

1) Марка станка для продольной распиловки - ЦДТ-5-3

2) Средняя длина бревна - 1,5 м

3) Диаметр бревна: в верхнем отрубе - 22

                                  в нижнем отрубе - 28

4) Время чистого пиления на 1 рез - 3 сек

5) Суммарное время на все операции без времени чистого пиления - 30 сек

6) Готовая продукция (сечение) - Двухкантный брус (Н=160 мм)

Число оборотов пильного вала - 1200 об/мин

Задание. Определить линейный расход древесины и минимальный диаметр

бревна при поставе

19-25-40-25-19
                                       2    2    1   2
