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конструкцияларын өндіру» мамандығының студенттеріне арналған
KKSM 4303 Құрылыс материалдарының сапасын бақылау
пӘнІ бойынша БАҒДАРЛАМАсы (Syllabus)
Бағдарлама 20___ ж. «____»__________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген. 
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Хаттама № _____   
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20___ ж.  «___»_____________ хаттама №_____.
ОӘК төрайымы _______________ Г.А. Жукенова «___»__________20___ ж.
1. Оқу бағдарламасының төлқұжаты

«Құрылыс материалдарының сапасын бақылау» пәні

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 4
Семестр: 7
Барлығы: аудиториялық сабақтар  – 45 сағат 

Дәрістер  – 15 сағат

Тәжірибелік сабақтар  – 30 сағат 

СӨЖ – 90 сағат

соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылық  – 135 сағат

Бақылау түрі 

Емтихан – 7 семестр

Пререквизиттер 

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: жылуоқшаулағыш материалдар мен бұйымдардың технологиясы; гидрооқшаулағыш және шатырлы материалдар; сазбалшық және сазбалшықты минералдың негізіндегі материалдар мен бұйымдар.

Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін және ғылыми ізденістерге қажет: құрылыс материалдардың қазіргі заманғы зерттеулер әдістері; әртүрлі тағайындаудың бетондары (технология мен есептің құрамы); материалдарды физика-химиялық зерттеу әдістері

2 Оқытушы туралы мәлімет және байланысу ақпараттары:

Мусаханова Салтанат Татарбековна «Құрылыс материалдарын өндіру және стандарттау.» кафедрасының аға оқытушысы.

«Құрылыс материалдарын өндіру және стандарттау» кафедрасы С.Торайғыров атындағы ПМУ Д-302 корпусында, тел. 8-(7182) 67-36-59 орналасқан.         

Сабақтарды өткізу орны мен уақыты – аудиториялық сабақтар, межелік бақылау және емтихандық сессия бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі. 

          3 Нысан, мақсат пен міндет

Пән нысаны: 

«Құрылыс материалдарының сапасын бақылау» пәні, «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығы бойынша магистранттарды оқыту жоспарының арнайы мамандық үшін таңдау бойынша компонентіне жатады. 

Пәннің мақсаты

Магистранттардың құрылыс материалдарының сапасың  бақылау туралы қазіргі заманғы білімді алуы, бұйымдар шығарудың сапасын өндірістік бақылауды ұйымдастыру негіздері туралы түсініктер болу, конструкциялардың параметрлерін өлшеу және бақылау бойынша құралдармен жұмыс істеуге дағды алу; өнім сапасын эффективті жоғарылатуды бағалау бойынша білімдер, дағдылар мен шеберлік жүйелерін магистранттарда қалыптастыру болады.

Пәннің міндеттері

Құрылыс бұйымдарын және конструкцияларын өндіруге арналған шикізат материалдарды бағалаудың негізгі критерийлерін, қазіргі уақытта өнеркәсіппен шығарылатын бұйымдар мен конструкциялардың номенклатурасын, олардың құрылыс-эксплуатациялық қасиеттерін оқып білу.

4 Білім, іскерлік, дағды мен құзыреттілікке қойылатын талаптар 

Осы пәнді игеру нәтижесінде магистранттар:

- құрылыс материалдарын және бұйымдарын өндіру технологиясы туралы;

- құрылыс бұйымдарын және конструкцияларын өндіруге арналған шикізат материалдарды бағалаудың негізгі критерийлері туралы түсінігі болу керек.

білу керек:

- қазіргі уақытта шығарылатын бұйымдар мен конструкциялардың номенклатурасын, олардың құрылыстық – эксплуатациялық қасиеттерін;

- құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын сапасын бағалаудың негізгі принциптерін, оларды анықтау әдістемесін жақсы менгеру.

орындай алуы керек:

- құрылыс материалдары мен жұмыстардың сапасын анықтау кезінде негізделген шешім қабылдауды;

- өздігімен ақпаратты қорытындылауды істей білу керек.
тәжірибелік дағдылану: 

· құрылыс материалдарының сапасын бақылау негіздері;

· құрылыс материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін бағалау әдістемесі;

· құрылыс материалдарының сапасын өндеу үшін есептеу техникасын қолдану.

білікті болу керек:

· өзінің зияткерлігін және жалпы мәдени деңгейін дамыту және жетілдіру қабілеттілігінде;

· зерттеудің жаңа әдістерін өздігінен оқытуға, өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік профилін өзгертуге;

· зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық есептерді дайындау, зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жүйелеуде, талдауда және жинақтауда.

5. Пәнді оқытудың пәндік жоспары 
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу
	№ р/с
	Тақырыптардың 

атауы
	Аудитория-лық сабақтар 
	СӨЖ


	
	
	дәріс
	тәж.


	бар-лығы
	СОӨЖ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кіріспе. Құрылыста сапаны бақылау
	6
	2
	30
	5

	2
	Минералды байланыстырғыш заттардың сапасын бақылау 
	6
	2
	35
	5

	3
	Толтырғыштардың, бетон және темірбетон бұйымдары мен ерітінділердің сапасын бақылау 
	6
	3
	35
	10

	4
	Қабырғалық жеке тас материалдардың сапасын бақылау
	8
	2
	35
	10

	5
	Ағаштың, металдардың және органикалық материалдардың сапасын бақылау
	6
	2
	35
	10

	6
	Құрылыс жұмыстарын орындау және қабылдау кезінде сапасын бақылау
	7
	2
	35
	10

	7
	Ғимараттар мен үймереттерді байқау және техникалық жағдайын бағалау
	6
	2
	35
	10

	          Барлығы: 300, (4 кредит)
	45
	15
	240
	60


6. Дәріс сабақтарының мазмұны

1 тақырып – Кіріспе. Құрылыста сапаны бақылау
Жоспар 

1 Құрылыста сапаны бақылау. Нормативтік құжаттама.

2 Құрылыс материалдарының сапасы. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы.

3 Жабдықтар және аспаптар. Жобаның сапасы. Бақылау түрлері. Құрылыста сапа бақылауды ұйымдастыру сұлбасы.

Қазақстан Республикасының заңы бойынша барлық  өндіріс мекемелерінің қызметкерлері, жұмыстағы міндеттемелерін қауіпсіз орындау үшін, жұмысқа сай дайындықтан өтіп, білімін тексерту керек. Қауіп төну – қажет емес мүмкіншіліктердің ізін қалдыратын жоспарланбаған құбылыс. Барлық ережелер мен қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтау зертханада істейтін әрбір қызметкердің міндеті болып табылады. Барлық зертханада жұмыс жасайтын қызметкерлер, зертхана жүргізетін барлық зертхана бойынша, қауіпсіздік жұмыс жасаудың тәсілдерін білу керек. Өз жұмыс орындарында, әр жұмыс жасайтын адам техника қауіпсіздігін бақылауға жауап береді. 
Зертханалық жұмысқа нұсқаумен танысқан және техника қауіпсіздігінен нұсқау алған қызметкерлер жіберіледі. Техника қауіпсіздігінің ережелерімен танысқаннан кейін, әр қызметкер өзінің қолымен дәлелдеу керек. Жеке меншік қорғау бұйымдарын пайдалану жөніндегі ережелерінің талаптарын білу қажет, сонымен қатар қауіпсіздік еңбек жағдайын жасау үшін, орындалуымен қамтамасыз ету керек. 

Аспаптар мен механизмнің пайдалану жөніндегі нұсқауын қатаң сақтау қажет. Аспаптың немесе механизмнің бұзылғанын байқаған кезде, жедел электртогымен қоректеніп тұрған қосқышты ажыратып тастау керек. 

Әр орындағы барлық пайдалынатын немесе сақталатын химиялық заттарға, химиялық заттың қауіпсіздік паспорты болу қажет, сақталатын орны әр қызметкерлерге қолайлы болатын. Мұндай материалдың қысқаша сипаттамасында адам мүшесіне әсер ететін және әсер етуден қорғау тәсілі жөнінде мағлұмат жазылады. 
Ұсынылатын әдебиет: [1-3].

2 тақырып - Минералды байланыстырғыш заттардың сапасын бақылау
Жоспар 

1 Минералды байланыстырғыш заттардың сапасын бақылау. Портландцементті сыну кезінде сынаманы алу. 

2 Гипсті байланыстырғыштардың ұнтақтылығы және гипс қамырының стандартты қоюлығы. Гипсті байланыстырғыштардың ұстасу мерзімдері. 
Өндірістік бақылауға сынақ жасау үшін үлгі алу өнім дайындаушылардың технологиялық құжаттарына сай жүргізіледі.
Стандарттың талаптарына сай алынған үлгінің тексеру нәтижелері тек қана сол үлгі алынған партияның цементтіне жарайды. Әр түрлі партиянын цементтерін бірге қосып сынаққа үлгі алуға болмайды.
Контейнерден немесе басқа орыннан үлгі алу 15 см тереңдіктен кем болмау керек. Сынаққа үлгі алатын цементтің салмағын былай анықтайды, яғни жинақталынып алынған сынақ жасайтын үлгілердің жалпы салмағы 20 кг кем болмайтындай қылып алу керек. Жинақталған сынақ жасайтын үлгіні дайындау үшін, бір партиядағы барлық нүктелерден алған үлгілерді қосып, қолмен немесе механикалық тәсілмен араластырады. Жинақталып алынған сынақ жасайтын үлгіні тегіс құрғақ және таза бетке сеуіп жаяды.
· Бір адреске жіберілген цементтің әр партиясында, сапасы жөнінде партияның номері және тиелген күні;
· цементтегі минерал қоспаның түрі мен мөлшері;
· цементтің беріктілігі бойынша классы (маркасы);
· цемент илемінің қалыпты қоюлығы;
· нормативтік құжаттардың талаптарына сай цементтің кепілділік мерзімі.
Егерде цемент жалған ұстамдылық көрсететін болса, онда сапасы жөніндегі құжатта көрсетілуі керек. Нормативтік құжаттардың талаптарына сай көрсетілген цементтің түрі бойынша, сапа жөніндегі келтірілген көрсеткіштер тізімінде қосымша немесе өзгеріс болуы мүмкін.
Материалды алған өндіріс сапасын бақылау кезінде, қанағаттандырмайтындай жағдай болатын болса, цементтің бақылау тәжірибесін осы мақсат бойынша мемлекеттік құрылыс басқармасы бекіткен, цементті сертификациялық тексеру жүргізетін аккредитация жасаған тексеру зертханасы жүргізу керек.
Материалды алған өндіріс цементті бақылау кезіндегі сол партияның бақылау зерттеулерінің нәтижесі қанағаттандырылған деп есептелінеді, егерде барлық сапа көрсеткіштері бойынша сол цементтің түріне арналған нормативтік құжаттарға сай келсе, беріктілік классы (маркасы), егерде басқа себебпен ұсынылған көрсеткіштер цементтің келісім шартында қарастырылмаса. Цемент түрі және беріктілік тобы (маркасы) бойынша бөлек сақталуы керек. Әр түрлі және әр беріктілік топтағы (маркадағы) цементтерді араластыруға, сонымен қатар басқа заттармен ластауға және ылғандыруға болмайды. Сынаққа алынған цемент тексеруге дейін құрғақ жерде сақталынады. Тексерудің алдында әр сынақталынатын цемент №09 елегінен өткізіліледі. Електе қалған өлшелініп тасталынады. Қалған цемент пайызбен көрсетіліп, сонымен қатар онын сипаттамалары (түйіршіктер, ағаш ұнтақтары, металлдар және т.б.) жұмыс журналына жазылады. Електен өткізгеннен кейін сынаққа алынатын цементті араластырады.
Тексеруді ауаның температурасы 20°С және ылғалдылығы 50% аз бөлмеде жүргізеді. Үлгілерді дайыңдау және сақтау үшін кәдімгі ішілетін суды пайдаланады. Суды өлшейтін немесе көлемі бойынша белгіленетін ыдысты ылғалданған күйінде өлшейді. Үлгіні ылғал күйінде сақтайтын бөлменің және ваннадағы судың температурасы 20°С болу керек. Цемент пен кұмды 1 г дейінгі нақтылықпен өлшейді, ал суды 0,5 г немесе 0,5 мл дейінгі дәлдікпен өлшейді немесе белгілейді.

Гипс қамырының ұстасу мерзімдерін анықтау. 

Ұстасу басы – гипс қамырының қатаю кезеңінен бастап Вик аспабының инесі әйнек пластинкасына 0,5 мм жетпейтін кезеңге дейінгі уақыт. Ұстасу соңы – сумен гипсті қатайтатын кезеңнен Вик аспабының инесі қамырдан 1 мм аспайтын мөлшерде түсетін кезеңге дейінгі уақыт (1-сурет).
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2 сур. Вик аспабы 

1-металлдан жасалынған цилиндр өзегі; 2-аспаб ұстағышы; 3-бекіткіш тұтқа; 4-көрсеткіш; 5-шкала; 6-пестик; 7-кольцо; 8-пластинка.

Ұстасу мерзімдеріне байланысты байланыстырғыштар мынадай түрлерге бөлінеді (1-кесте). 

	Байланыстырғыштар түрлері
	Ұстасу мерзімдері, мин

	
	Басы, ертерек емес
	Соңы, кешірек емес

	Тез қатаятын А

Әдеттегі қатаятын Б

Баяу қатаятын В
	2
6

20
	15
30

мөлшерленбейді


Ұсынылатын әдебиет: [1,2].

3 тақырып - Толтырғыштардың, бетон және темірбетон бұйымдары мен ерітінділердің сапасын бақылау

Жоспар 

1 Толтырғыштардың, бетон және темірбетон бұйымдары мен ерітінділердің сапасын бақылау. Зиянды заттардың болуы. Механикалық қасиеттері. Ылғалдылық және сусіңірушілік. Аязға төзімділік. 

2 Бетон қоспасының ыңғайлы салынушылығы. Бетон қоспасының орташа тығыздығы. Бетонның иілуге, созылуға және жарылып сынуға беріктігі. Бетон беріктігін қиратпай бақылаудың механикалық әдістері. 

Толықтырғыштың кеуектілігін анықтау. Ірі толықтырғыштың кеуектілігін толықтырғыштың алынған шынайы және сеуіп салғандағы тығыздылықтарының мәні бойынша есептейді. Көлемі бойынша кеуектілікті 0,1 дәлдікке дейін есептейді.
Пі = 1 - [image: image3.png]et Ps



,
мұндағы [image: image5.png]


 - үлгінің ылғал күйіндегі салмағы, кг; 

[image: image7.png]


 - үлгінің құрғақ күйіндегі салмағы, кг.
Толықтырғыштың ылғалдылығын екі тәжірнбенің орташа арифметикалық мәнін есептеу арқылы шығарады.

Ылғалдылықты анықтау.  Ірі толықтырғыштың ылғалдылығы, % мына формуламен есептелінеді
Wi = (m1 – m2)[image: image9.png]+100/m,




мұндағы m1 – үлгінің ылғал күйіндегі салмағы, кг; 

m2 – үлгінің құрғақ күйіндегі салмағы, кг.


Толықтырғыштың ылғалдылығын екі тәжірибенің орташа арифметикалық мәнін есептеу арқылы шығарады. 
Ірі толықтырғьпштың су сініруі. Су сініруін анықтау үшін, толықтырғыштың ең үлкен ірілігіне 10, 20 және 40 мм байланысты 0,5; 1 және 2,5 кг толықтырғыш  өлшеп алады. Толықтырғыштың түйіршіктерін щеткамен шаңнан және қатып қалған заттардан тазартып, сумен жуып, кептіру шкафында тұрақты салмағына дейін кептіреді. Сосын бөлме температурасында 48 сағат суы бар ыдыста ұстайды, ыдыстағы судың деңгейі толықтырғыштың бетінен 20 мм жоғары болуы керек. Одан әрі толықтырғышты шығарып ылғал шүберекке сіңдіріп алып өлшейді. Сонымен қатар таразыға салған ыдысқа толықтырғыштан аққан су толықтырғыштың салмағына кіреді.
Ірі толықтырғыштың су сініруі ( % ) 0,1 % дәлдікке дейін есептелінеді
Сс = (m2 – m1)[image: image11.png]


100 / m1,
мұндағы m2 - су сіңірген үлгінің салмағы, кг;
m1 - құрғақ үлгінің салмағы, кг.
Ірі толықтырғыштың су сініруін екі тәжірибенің орташа арифметикалық мәнін есептеу арқылы анықтайды.
Бетон қоспасының жайылуын анықтау. Бетон қоспасының жайылуы сантиметр шамасымен өлшенетін қалыпталынған бетон қоспасының шөгу конусымен сипатталынады.
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1 сур. Шөгу конусын анықтайтын аспаб 

1 -ұстағыш; 2-конус; 3-тірегіш.

Бетон қоспасындағы толықтырғыш түйіршігінің ең үлкен ірілігі 40 мм дейін болғанда жайлымдылық жай конус аспабында анықталады. Ал егерде бетон қоспасындағы толықтырғыш түйіршігінің ірілігі 40 мм үлкен болғанда жайлымдылықты анықтау үшін ұлғайтылған конус аспабы пайдаланады.
Бетон қоспасындағы толықтырғыш түйіршігшщ ірілігі 40 мм үлкен болғанца жайлымдылықіы анықтау үшін жай конусты пайдалануга болады> егерде қоспаны аддын ала молшері 40 мм болагын електен өткізіп алса
Бетон қоспасының шөгу конусын анықтау төменгі тәртібпен жүргізіледі. Конусты дайындау және бетон қоспасын тексеруге қажет саймандардың бәріде тазартылып ылғал матамен сүртіледі (1 сур.). Конус металлдан жасалған жалпақ ыдысқа қойылып, бір келкі биіктікте үш қабат қылып бөліп бетон қоспасымен толтырылады.
Әр қабатты металл нығыздағышпен нығыздайды:

Жай конуста...................................................................................................25 рет Ұлғайтылған конуста……………………………………………………….56 рет

Конусты толтырған кезде және нығыздағанда конус астындағы жалпақ ыдысқа жабысып тұру керек Бетон қоспасын нығыздап болғасын, конустың жоғарғы бөлігіңдегі салғышы алынып тасталынады және де артық қоспаны конустың жоғарғы шегінен бастап кесіп тастайды. Конус құйылған бетон қоспасынан жайменен шығарылып қоспаның жанына қойылады. Конусты құйылған бетон қоспасынан шығару уақыты 5-7 сек болу керек. Бетон қоспасының шөгу конусын анықтау үшін, конусты төңкеріп қойып қабырғаларына металл сызғышын қояды, одан әрі 0,5 см дейінгі дәлдікпен сызғыштың төменгі шетінен бастап бетон қоспасының жоғарғы шетіне дейінгі ара қашықтықты өлшейді (2 сур.).
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2 сур. Бетонның жайылуын анықтау
Егерде конусты бетон қоспасынан шығарып алғанда, құлап жайылып кетсе, яғни шөгу конусын анықтауға мүмкіншілік болмаса, өлшеу жүргізілмейді және де тәжірибе жаңа бетон қоспасының сылағымен қайталынады.
Ұлғайтылған конуста анықталынған бетон қоспасының шөгу конусының шамасын жай конустың шамасына ауыстыру, 0,67 ауыстырғыш коэффициентін пайдалану арқылы ұлғайтылған конустың шөгу конусының шамасына көбейту арқылы келтіріледі.
Бетон қоспасының шөгу конусы екі рет анықталынады. Бетон қоспасының шөгу конусын анықтау, конусты бетон қоспасымен толтырудан басталады және де жалпы тексеру уақытының ұзақтылығы шөгу конусын өлшегенге дейін 10 мин аспау керек.

Ұсынылатын әдебиет: [1].

4 тақырып - Қабырғалық жеке тас материалдардың сапасын бақылау

Жоспар 

1 Қабырғалық жеке тас материалдардың сапасын бақылау. Кірпіш және керамикалық тастар. Керамикалық бұйымдардың  өлшемдері мен формаларын бақылау. Беріктігі бойынша маркасын анықтау. Керамикалық бұйымдардың аязға төзімділігі. 

2 Кірпіш және силикат тастар. Қабырғалық бетон тастары, ұялы бетоннан блоктар. Тау жыныстарынан қабырғалық тастар.
Керамикалық бұйымдардың қасиеттері. Су сіңіргіштігі – керамикалық бұйымдардың кеуектігін сипаттайды. Кеуекті керамикалық бұйымдардың су сіңіргіштіктері ылғал массасы бойынша 6-20%, ал көлемі бойынша 12-40%. Сондай-ақ тығыз керамикалық бұйымдардікі массасы бойынша 2-10% аралығында. 

Жылу өткізгіштігі – керамикалық бұйымдардың кеуектігі мен қуыстығына байланысты. Нағыз тығыз керамикалық бұйымның жылу өткізгіштігі – 1,6 Вт/(м*°С). Кеуектігі мен қуыстығы ұлғайған сайын, керамикалық бұйымдардың тығыздығы мен жылу өткізгіштігі төмендейді.

Мықтылығы (беріктігі) – керамикалық бұйымның фазалық құрамына, кеуектілігіне және жарықсыздығына байланысты. Қабырғалық бұйымдардың мықтылығы бойынша маркасы олардың қысқандағы мықтылық шектерін сипаттайды, бірақ конструкциялық бұйымдардың маркасын анықтарда қысқандағы мықтылық шегін де ескереді. 

Аязға тұрақтылығы – керамикалық бұйымдардың сумен қаныққан күйінде көрінетін бұзылу белгісінсіз ауыспалы мұздау және еру циклдер әсерінің нақтылы рет қайталану санына шыдамдылығымен сипатталады. Ауыспалы мұздату және еру циклдерінің саны бойынша керамикалық бұйымдардың структураларына байланысты мынандай маркалары болады: 15, 25, 35, 50, 75, 100.

Термиялық төзімділігі – керамикалық бұйымдардың, әсіресе қаптаушы плиткалардың немесе санитарлық бұйымдардың температураның күрт өзгеруіне бұзылу нышанынсыз шыдай беруінде. Қабырғаны іштей қаптауға арналған глазурланған керамикалық плиткалар 125°С температурасына дейін қыздырғанда және температурасы 18-20°С суға батырып, кенет суытқанда ешбір жарықсыз, шетінеусіз, сынықсыз төзімдік білдіруі керек. 

Химиялық төзімділігі – керамикалық бұйымдардың агрессивті ортада тұрақтылығы. Бұл қасиеті бойынша қышқылға төзімді және сілтіге төзімді бұйымдар деп бөлінеді. Керамикалық бұйымдардың химиялық тұрақтылығы белгілі мөлшердегі майдаланған бұйымның 1 сағ. бойы күкірт қышқылында немесе 20% тұз қышқылы ерітіндісінде қайнатқаннан кейінгі массаның, оның қайнатқанға дейінгі массасына қатынасымен сипатталынады.

Үйкелістігі – үйкеліс кұші әсерімен материал өзінің көлемін және массасын азайту қабілетімен сипатталады.

Тау жыныстарының құрылыс қасиеттері жыныс құрайтын минералдардың химиялық құрамымен және олардың негізгі физика-механикалық қасиеттерімен анықталады. Оқу зертханасы жағдайында жыныс құрайтын минералдың түрін балға, болат ине, лупа, металл өлшеу сызғышын, тұз қышқылының 10% ерітіндісін және басқа да минерал-эталондар жиынтығын қолданып анықтауға болады. 

Ұсынылатын әдебиет: [2,3].

5 тақырып - Ағаштың, металдардың және органикалық материалдардың сапасын бақылау

Жоспар 

1 Ағаштың, металдардың және органикалық материалдардың сапасын бақылау.  Ағаштың ылғалдылығын анықтау. Ағаштың орташа тығыздығы, беріктігі, қаттылығы. 

2 Металдардың механикалық қасиеттері. Беріктік және созу кезінде салыстырмалы ұзару. Болаттың қаттылығы. Арматуралық болаттардың технологиялық сынаулары. 

3 Битумдар, пластмассалар және лакбояу материалдары. Құрылыс битумдары. Құрылыс пластмассалары. Лакбояу материалдары.

Құрылыста ағаштың кең қолданылуы оның бірқатар жақсы қасеттеріне байланысты: құрылымдық қасиетінің жоғары коэффициенті, аз жылу өткізгіштігі, өңдеу жеңілділігі, аязға аса төзімділігі, химиялық тұрақтылығы. 
Орташа тығыздығын анықтау. Аспаптар: штангенциркуль, техникалық таразы, салмағы әртүрлі гирлер. 

Материалдар: өлшемі 20х20х30 мм ағаш нұсқасы. 

Нұсқаның өлшемдері 0,01 см дейін дәлдікпен штангенциркульмен анықталады. Нұсқа массасы 0,01 г дейін дәлдікпен техникалық таразыда анықталады. Орташа тығыздық ағаштың ылғалдылығына және саңылаулар көлеміне байланысты болады. Орташа тығыздықты мына формула бойынша әдеттегі 12% ылғалдылыққа анықтау керек:

[image: image14.png]ps° =py1+0.01(1—-Kp)(12—W)




мұндағы [image: image16.png]12
Po



 - 12% ылғалдылықтағы орташа тығыздық, г/см3;
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 - көлемдік кебудің коэффициенті (қайың, шамшат, балқарағай үшін = 0,6, ағаштың басқа тұқымдарына = 0,5);

W- нұсқалардың дымқылдығы, %.

Битумның жабысқақтығын анықтау. Битум партиясының жалпы санынан ыдыстың 2% (қаптар, бөшкелер) ашылып, әрқайсысынан 1 кг жуық бір-бір кесектен іріктеп алынады. Содан соң осы кесектерді өлшемі 25 мм аспайтын кесектерге ұсатады, араластырады және олардан жүйелі түрде өлшемдеумен орташа сынама (2-3 кг) алынады. Сынау алдында битум ерітіліп, 120-180°С температурада құрғатылады, содан соң оларды 0,6-0,8 мм тесіктері бар елек арқылы сүзеді және ауа көпіршіктері толық шыққанша арластырады. 
Аспаптар: пенетрометр, «сақина мен шар», дуктилометр, секундомер, электр плитасы. 

Пенетрация 25±0,1°С температурасы бар сыналатын битумға 100±0,01 г жүктемеде 5с ішінде стандартты иненің бату тереңдігімен анықталады және миллиметрдің оныншы үлестерінің бүтін санымен көрсетіледі. 

Ұсынылатын әдебиет: [1,3].

6 тақырып - Құрылыс жұмыстарын орындау және қабылдау кезінде сапасын бақылау

Жоспар 

1 Құрылыс жұмыстарын орындау және қабылдау кезінде сапасын бақылау. Тас жұмыстарды орындау және қабылдау кезінде сапаны бақылау. 

2 Бетон және темірбетон жұмыстарын орындау және қабылдау кезінде сапаны бақылау. Арматураларды дайындау кезінде жіберілетін ауытқулар.

3 Бетоннан жасалған конструктивтік элементтерді қабылдау және сапасын бақылау.

Өндіріс процестерін және өнімдер сапсын бақылауды, жиналмақ темірбетон зауыттарында, өндіріс кәсіпорындарында басты екі бағытта ұйымдастырады: 1) Жүйелі түрде операциялары бойынша өндірістік процестерін бақылау; бетон қасиетін, сапасының тұрақтылығын және біркелкілігін қамтамасыз ететін белгіленген өндіріс режимдерінің дәл орындалуын бақылау; 2) қасиеті және сапасы бойынша мемлекеттік талапқа және техникалық шартқа сәйкес келетін темірбетон бұйымдарын тұтынушыларға жіберуді қамтамасыз ету үшін, оларды шығарарда сапасын бақылау. 
Жүйелі операциялары бойынша темірбетон өндірісін бақылауды ұйымдастырарда мынандай басты процестерді автоматталандыру және жартылай автоматталандырылған қажет: бетон құрамаларын дозалауды; бетон араласындағы су шығынын түзетуді; бетон араласын араластыру ұзақтығын бақылауды; темірбетон бұйымдарын жылы ылғалдылықта өндейтін камера және қондырғы жұмыстарын берілген режимде сүйемелдеуді; жылыылғалдылық өндеудегі камера және қондырғы жұмысының шын мәніндегі режимін тіркей жазбалауды; әрбір процестің аяқталуын хабарлауды және т.б.
Бұйымдарды жылыылғалдылықпен өндейтін камера және қондырғы жұмыстары режимдерін нормалық деңгейде бақылап сүйемелдеу жоғарғы сападағы бұйымдар шығаруды минималдық отын және бу шығынында қамтамасыз етеді. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін өндіріс кәсіпорындарының бүкіл бу-жылу жүйелері жұмыстарын бақылау және тексеру қажет. 

Ұсынылатын әдебиет: [1,2].

7 тақырып - Ғимараттар мен үймереттерді байқау және техникалық жағдайын бағалау

Жоспар 

1 Ғимараттар мен үймереттерді байқау және техникалық жағдайын бағалау. Техникалық тексеру жүйесі. 

2 Ғимараттардың ірге тастарын, қабырғаларын, аражабындары мен жабындарын тексеру кезіндегі жұмыстардың құрамы. 

3 Тас, темірбетон, болат және ағаш конструцияларының техникалық жағдайын бағалау критерийлері және категориялары.

Кейінгі 15-20 жылдар ішінде құрылыс индустриясында қиратусыз сынау тәсілдері кең қолданып келеді. Бұл тәсілдер бойынша конструкцияларды және бұйымдарды жасау процестерінде немесе үйлердің және ғимараттардың құрамында сынау арқылы олардың беріктік қабілеттерін анықтайды. Қолданатын аспаптардың әрекет принциптеріне байланысты бұл тәсілдер екі үлкен топқа бөлінеді: бетонды механикалық әсерлі аспаппен қиратпай сынау; бетонды физикалық тәсілмен қиратпай сынау. 
Механикалық әсерлі аспаппен конструкциядағы және бұйымдағы бетонның беріктігін мынандай тәсілдермен сынайды: серпінді атылу, жұмсақтық деформация, жарып бөлшек үзіп алу. 

Динамикалық әсерлі аспаптар. Бұларға массасы және ұрғандағы энергиясы алдын-ала белгіленген ұру балғалары  - шариктік балғалар және магниттік аспаптар жатады. 

Статикалық әсерлі аспаптар. Бұл жүйедегі аспаптарға М.А. Новгородскийдің және Г.К. Хайдуков, А.И. Годер, Д.М. Рачевский ұсынған аспаптары жатады. Мұндай аспаптардың әсер ету принципі оның щтампысын сынайтын материалдың немесе конструкцияның тегіс бетіне тік қойып, байсалдықпен созыңқыраған күшпен қысқанда, материалдың мықтылығына байланысты белгілі бір диаметрдегі таңба түсетініне негізделген. 
Ұсынылатын әдебиет: [1-3].

7 Практикалық сабақтардың мазмұны – 15 сағат

Практикалық сабақ 1,2
1 Тақырып – Кіріспе. Құрылыста сапаны бақылау

Жоспар

1 Құрылыс материалдарының сапасы.
2 Құрылыста сапа бақылауды ұйымдастыру схемасы.
Тапсырмалар:

1 Жабдықтар және приборлар. Жобаның сапасы.
2 Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы.
Практикалық сабақ 3,4
2 Тақырып – Минералды байланыстырғыш заттардың сапасын бақылау 

Жоспар

1 Цемент қамырының қалыпты қоюлығы. Цементтің маркасын анықтау. 

2 Құрылыс известі. Сынаманы таңдап алу және дайындау. Известі сөндіру уақыты және сөнбеген түйірлердің болу саны. 

Тапсырмалар:

1 Әк сортын белгілейтін қасиеттер
2 Маркасы бойынша құрылыс гипсіне қандай талаптар қойылады. 
Практикалық сабақ 5-7
3 Тақырып – Толтырғыштардың, бетон және темірбетон бұйымдары мен ерітінділердің сапасын бақылау 

Жоспар

1 Бетон қоспасының ыңғайлы салынушылығы. Бетон қоспасының орташа тығыздығы.
2 Бетон беріктігін қиратпай бақылаудың физикалық әдістері. Ультрадыбысты импульстік әдіс 

Тапсырмалар:

1 Ерітінді қоспалардың сапа көрсеткіштері.
2 Сығу мен иіліске беріктік шегін қалай анықтау керек
Практикалық сабақ 8,9
4 Тақырып – Қабырғалық жеке тас материалдардың сапасын бақылау

Жоспар

1 Керамикалық бұйымдардың  өлшемдері мен формаларын бақылау.
2 Қабырғалық бетон тастары, ұялы бетоннан блоктар. 
Тапсырмалар:

1 Керамикалық бұйымдардың аязға төзімділігі.
2 Тау жыныстарынан қабырғалық тастар.
Практикалық сабақ 10,11
5 Тақырып – Ағаштың, металдардың және органикалық материалдардың сапасын бақылау

Жоспар

1 Ағаштың ылғалдылығын анықтау. Ағаштың орташа тығыздығы, беріктігі, қаттылығы.
2 Металдардың механикалық қасиеттері. Беріктік және созу кезінде салыстырмалы ұзару. 

Тапсырмалар:

1 Ағаштың құрылымдық сапасы коэффициентінің жоғары мағынасы неге байланысты.
2 Ағаштың тығыздығы мен беріктігін анықтау қандай мөлшерлік ылғалдықтағы стандартты сынауларда жүргізілуі керек. 
Практикалық сабақ 12,13
6 Тақырып – Құрылыс жұмыстарын орындау және қабылдау кезінде сапасын бақылау

Жоспар

1 Бетон және темірбетон жұмыстарын орындау және қабылдау кезінде сапаны бақылау.
2 Арматураларды дайындау кезінде жіберілетін ауытқулар.

Тапсырмалар:

1 Бетоннан жасалған конструктивтік элементтерді қабылдау және сапасын бақылау.
2Арматура болатының жіктелуі
Практикалық сабақ 14,15
7 Тақырып – Ғимараттар мен үймереттерді байқау және техникалық жағдайын бағалау

Жоспар

1 Ғимараттардың ірге тастарын, қабырғаларын, аражабындары мен жабындарын тексеру кезіндегі жұмыстардың құрамы.
2 Ғимарат жүйелерін және конструкцияларын өлшеу құралдары мен әдістері.
Тапсырмалар:

1 Тас, темірбетон, болат және ағаш конструцияларының техникалық жағдайын бағалау критерийлері және категориялары.

2 Ғимараттарды қабылдап бақылау параметрлері.
8 Өздік жұмысының тапсырмалары

Тақырып 1 – Кіріспе. Құрылыста сапаны бақылау

1) Келесі сұрақтарды дайындау:

- Бақылау түрлері.

2) Реферат жазу: 

Тақырып 2 – Минералды байланыстырғыш заттардың сапасын бақылау 

1) Келесі сұрақтарды дайындау:

- Ауа байланыстырғыш заттар деген не?

- Цемент көлемінің өзгеру біркелкілігін анықтау

2) Қысқаша реферат жазу
Тақырып 3 – Толтырғыштардың, бетон және темірбетон бұйымдары мен ерітінділердің сапасын бақылау

1) Келесі сұрақтарды дайындау:

- Қиыршықтас пен малтатастың түйір құрамын анықтаудың жүйелігін айтып беріңіз.

- Түйір құрамы бойынша толтырғыш ірілігінің сапасы қалай бағаланады?

2) Реферат жазу 

Тақырып 4 – Қабырғалық жеке тас материалдардың сапасын бақылау

1) Келесі сұрақтарды дайындау:

- Тығыздық пен сусіңірушілікті анықтау. Беріктігі бойынша маркасын анықтау.

- Керамикалық бұйымдардың аязға төзімділігі.

2) Реферат жазу 

Тақырып 5 – Ағаштың, металдардың және органикалық материалдардың сапасын бақылау

1) Келесі сұрақтарды дайындау:

- Ағаштың ылғалдылығын анықтау. Ағаштың орташа тығыздығы.

- Битумдар мен қара майлардың жағымды және жағымсыз қасиеттері.

2) Реферат жазу 

Тақырып 6 – Құрылыс жұмыстарын орындау және қабылдау кезінде сапасын бақылау

1) Келесі сұрақтарды дайындау:

- Құрама темірбетон және бетон бұйымдарының өлшемдерінен жіберілетін ауытқулар.

- Тұрғын үй және азаматтық ғимараттардың құрама темірбетон конструкцияларын монтаждау кезінде жіберілетін ауытқулар.

2) Реферат жазу 

Тақырып 7 – Ғимараттар мен үймереттерді байқау және техникалық жағдайын бағалау

1) Келесі сұрақтарды дайындау:

- Ғимараттарды жылсайын байқау параметрлері.

- Ғимараттарды қабылдап бақылау параметрлері.

2) Реферат жазу 

10. СӨЖ бойынша кеңес беру графигі (СӨЖ 25% СОӨЖ-дан құрастырылады)

СӨЖ орындалу мерзімі сабақ кестесіне сәйкес өзгеруі мүмкін.

Жаңа оқу семестр бойынша СОӨЖ кестесіне сәйкес

	№
	Сабақтын түрлері
	дүйсенбі
	сейсенбі
	сәрсенбі
	бейсенбі
	жұма
	сенбі

	1
	Дәріс бойынша 
сұрақтарға 
кеңес беру
	10.25-11.15
	
	8.15-9.05
9.20-10.10
	
	
	

	2
	Тәжірибе сабақтар

бойынша сұрақтарға кеңес беру
	
	
	
	
	
	

	3
	СӨЖ бойынша

сұрақтарға кеңес

беру
	
	
	13.40-14.30 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


11. Оқушылардың білімінің тексеріс кестесі

Практика және дәріс сабағына қатысуы (семинарлық, зертханалық, жеке, студиялық сабақтар)  0-100 балмен бағаланады.

          Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі (оқу сабақтарының кестесі бойынша)

         12. Магистранттардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі
     Семестрдің ортасында және соңында 100 балдық шкаламен пәннің оқылған модулі бойынша ағымдағы үлгерімнің (АҮ) бағасы анықталады. Ағымдағы үлгерімнің бағасы келесі балдардың жиынтығынан тұрады:

         сабақтарға дайындық, топта белсенді жұмыс жасау, бақылау шараларға қатысу;

өздік және зертханалық жұмыстарды уақытында, сапалы орындау және 

қорғау;

курстық жұмыстың/жобаның бөлімдерін уақытында, сапалы орындау;

сабаққа қатысу және басқа.

      Межелік бақылаудың (МБ) бағасы да 100 балдық шкала бойынша анықталады.

      АҮ және МБ бағаларының қорытындысы негізінде пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 и Р2) анықталады:

                                  Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 + МБ1(2)*0,3.
       Семестрде пән бойынша студенттің жіберу рейтингінің бағасы тең:

                                                     ЖР= (Р1+Р2)/2
       Әр пән бойынша (пәннің қорытынды бақылау түрі мемлекеттік емтихан болса да) студенттердің оқу жетістіктері қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Қорытынды баға ЖР және ҚБ (емтихан, дифференциалды сынақ немесе курстық жұмыс (жоба)) салмақтық үлестер негізінде есептеледі (СҮжр және СҮқб):

                                         Қ = ЖР*СҮжр + ҚБ*СҮқб
       Жіберу рейтингтің және қорытынды бақылаудың салмақтық үлестері 0,6 және 0,4 сәйкес тең болады.

       Пән бойынша жіберу рейтингі де, емтихан бағасы да оң бағаланған жағдайда ғана қорытынды баға есептеледі. Дәлелсіз себеппен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда, «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңеріледі. Пәннен емтихан және аралық аттестаттау нәтижелері студенттерге сол күні айтылады, егер емтихан жазбаша түрде түстен кейін жүргізілсе, онда келесі күні айтылады.

       Оқу жетістіктері, яғни білім,оқушылардың «Құрылыс материалдарының сапасын бақылау» пәні бойынша дағдылары балды-рейтингті жүйесі бойынша бағаланады:

	Балмен есептегендегі қорытынды баға (Қ)
	Балдың цифрлық баламасы (Ц)
	Әріптік жүйедегі баға (Ә)
	Дәстүрлі жүйедегі баға (Д)

	95-100
	4,0
	A
	Өте жақсы

	90-94
	3,67
	 A-
	

	85-89
	3,33
	 B+
	

	80-84
	3,0
	B
	Жақсы

	75-79
	2,67
	B-
	

	70-74
	2,33
	 C+
	

	65-69
	2,0
	C
	Қанағаттанарлық

	60-64
	1,67
	C-
	

	55-59
	1,33
	  D+
	

	50-54
	1,0
	D
	

	0-49
	0
	F
	Қанағаттанарлықсыз


13. Оқытушының талаптары, саясаты мен тәртібі

«Құрылыс материалдарының сапасын бақылау» пәнін оқу кезінде мына ережелерді ұстануды сұраймын:

1 Сабаққа кешікпеу.

2 Себепсіз сабақты босатпау, ауырып қалған жағдайда анықтама әкелу.

3 Магистранттың міндетіне сабақтың барлық түріне қатысу кіреді.

4 Оқу үрдісінің күнтізбелік кесте бойынша барлық бақылау түрлерін тапсыру.

5 Босатқан тәжірибелік сабақтарды оқытушының айтқан уақытында өтеу. 

6 Кафедраның аудиториялық қорына шығын келтірмеу.

7 Жоғарғы оқу орнының талаптарын бұлжытпай орындау.

8 Курстастарыңа және оқытушыға сабырлық, ашықтық және игілікпен қарау.

9 Сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілулі болуы тиіс.

         10 Оқытушы сабақ түсіндіріп жатқанда дауыстап сөйлеуге болмайды. Екінші ескертуден кейін магистрант аудиториядан шығарылады. Сабақ барысында сабақтан тыс тақырыптар рұқсат етілмейді.

Тапсырманы маңызды себеппен кешігіп тапсырса, айыптық санкциялар болмайды.

Егер сіз белгілі бір маңызды себептермен бақылау шараларды босатсаңыз, сізге оны оқытушының айтқан уақытында (МБ мен ҚБ деканның рұқсатымен ) қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі. Тапсырмаған жағдайда сіз «0» балл аласыз.

Жұмысты уақытында тапсыру керек. Барлық тапсырмалар ең кеш дегенде емтихан сессия басталуға 3 күн қалғанға дейін тапсырылу қажет.

Барлық тапсырмалар мен ЕГЖ-ді тапсырмаған студенттер, емтиханға жіберілмейді. 

Өткен сабақтағы материалды қайталау мен өңдеу әрбір сабақта болуы міндетті. Магистранттың материалды қаншалықты түсінгені тестілеу мен жазбаша түрде тексеріледі. Тестілеу алдын-ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

Сіздердің міндеттеріңіз сабаққа дайындалып келу. Бар әдебиетті қолданыңыз және оны кітапханадан алыңыз. 

Басқаның жұмысын көшіру мен әдебиет материалдарды өңдеусіз қолдануға тыйым салынады. 

Дәріс конспектілерін жүргізу міндетті. Дәріс бойынша конспект 8-ші және 15-ші апталарда тексеріледі. 

14 Әдебиеттер тізімі
Негізгі
1) Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В. Оценка качества строительных материалов. -М.: Изд. ассоциации строительных вузов, 2001.- 240 с.

2) Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), учеб. пос.-М.: ИАСВ, 2004 г. 

3) Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. Справочник. - М.: Высш.шк., 2004 г.
Қосымша

4) Баженов Ю.М. Технология бетона. М., ИАСВ, 2002 г.

5) Сатеков Б.С. Табиғи және жасанды  құрылыс материалдары мен бұйымдары. Тараз: Сеним, 2007. 1-2 том.
6) Карапузов Е.К., Лутц Г., Герольд X. и др. Сухие строительные смеси, справочное пособие: - К.: Техника, 2000 г.

7) Композиционные материалы: Справочник. /Под.ред. В.В.Васильева, Ю.М.Тарнопольского.-М.: Машиностроение, 1990 г.

8) Материаловедение в строительстве, под ред. И.А.Рыбьева - М.: Издательский центр «Академия», 2006 г.

9) Юхневский П.И. Строительные материалы и изделия, Мн., 2004 г.

